IHS Kranwaagen SHE=ADAM

Die IHS Kranwaage bietet eine starke, sichere Losung fiir

schwere Gewichte, hdngende Lasten im Industrie-Versand und
Produktionsbetrieb. Robust konstruiert, sind die IHS-Merkmale ein
robustes Metall Druckguss-Gehdause, rotierende plattierte Stahlhaken
sowie robuste, libergroke Schakel. Eine Fernbedienung wird
mitgeliefert, um einen Messvorgang aus sicherer Entfernung zu
ermoglichen. Messwerte werden auf einer rot leuchtenden LED-
Anzeige angezeigt, um sie bei allen Lichtverhaltnissen sichtbar

zu machen. Die Hold-Funktion behélt die Werte auf dem Display,
nachdem das Gewicht von der Waage entfernt wurde, wodurch der
Betreiber genligend Zeit hat den Wert aufzuzeichnen.

Leistungsstarke Hangewaage
aus Metall flr sicheres Wiegen
schwerer hangender Lasten bis 10t

Merkmale und Funktionen Anwendungen
« Helles, auch in schlechten Lichtverhéltnissen gut ablesbares LED - Wagung
» 360-Grad schwenkbarer Haken erlaubt einfaches Mandvrieren sperriger oder
Uberdimensionaler Objekte
- Fernbedienung zur Bedienung aus sicherer Entfernung
- Versiegelte Tastatur schiitzt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Solides Metallgehause, weist Fllssigkeiten ab, schiitzt interne Komponenten
« Automatisches Abschalten spart Energie
« Durch internen Akku (inkl.) praktisch tberall einsetzbar
- AC-Adapter inklusive

Uber uns:

Seit Uiber 40 Jahren verlassen sich
Fachleute weltweit auf Adam Equipments
breite Auswahl an zuverlassiger und
preisgiinstiger Wiegeausriistung. Adam
liefert das richtige Gleichgewicht aus
Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

www.adamequipment.com



IHS Kranwaagen EEADAM@

Modell IHS 1 IHS 3 IHS 5 IHS 10

Kapazitat 1000kg 3000kg 5000kg 10000kg

Ablesbarkeit 0.2kg 0.5kg 1kg 2kg

Wiederholbarkeit (S.D.) 0.2kg 0.5kg 1kg 2kg

Linearitdt (+/-) 0.2kg 0.5kg 1kg 2kg

Ultimative Uberladung Limit 1500kg 4500kg 7500kg 15000kg

Wigeeinheiten kg

Stabilisierungszeit (sec) 3

Kalibrierung Extern

Anzeige LED mit 30mm Ziffernhéhe

Stromversorgung 7.2VDC 50/60Hz 2A adapter / Interner Akku

Betriebstemperatur 0° bis 40°C

Gehduse Aluminiumguss

Gesamtabmessungen 255x190x550mm (BXTxH) 255x190x650mm (BXTxH) 255x190x750mm (BXTxH)

Nettogewicht 12kg 14kg 19kg 31kg

N Adam Eugipment Co. Ltd, seine Direktoren, Mitarbeiter, Besitzer und verbundene Unternehmen und Organisationen kénnen nicht fir Schaden oder

Uberladung Limit Verletzungen haftbar gemacht werden, die als Folge davon entstanden sind, dass die Geréte tiber ihre angegebenen Kapazitaten und absoluten
Belastungsgrenzen hinaus verwendet wurden.
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